
PACKAGING

DE INNOVATIEVE
BLISTERVERPAKKING IN RPET

CUBB-X®

Optimale productzichtbaarheid

Anti-condens behandeld

Stevige sluiting met  
drukknoppen

Verschillende kartonnen 
inlegger mogelijkheden 

Beschikbaar met voorgevormde 
bodem die het gebak op 

zijn plaats houdt

 Verticale en horizontale 
presentatiemogelijkheden

KENMERKEN

TECHNICAL DATA SHEET CUBB-X®

KOELVAK
RPET

DIEPVRIES



ANL PACKAGING

PACKAGING

UITVOERINGEN
PRODUCT
OMSCHRIJVING

AFMETINGEN
(MM, LxBxH) UITVOERING BODEM-

STRUCTUUR
AANTAL
/DOOS

AFMETING
DOOS (MM)

AANTAL
/PALLET

PALLET
HOOGTE (M)

cubb-x 33121 180 x 90 x 75 vlak 160 595 x 395 x 230 5.120 2,03

cubb-x 33109 180 x 90 x 75 2x Ø 70 voorgevormd 160 595 x 395 x 230 5.120 2,03

cubb-x 33280 180 x 90 x 90 vlak 160 595 x 395 x 230 5.120 2,03

cubb-x 33147 190 x 190 x 90 vlak 70 595 x 395 x 230 2.240 2,03

cubb-x 33161 210 x 115 x 60 vlak 160 595 x 395 x 272 4.480 2,11

cubb-x 32758 210 x 210 x 90 vlak 80 595 x 395 x 272 2.240 2,11

cubb-x 33122 215 x 105 x 75 vlak 160 595 x 395 x 272 4.480 2,11

cubb-x 33123 215 x 105 x 75 2x Ø 86 voorgevormd 160 595 x 395 x 272 4.480 2,11

cubb-x 33100 215 x 105 x 90 vlak 125 595 x 395 x 272 3.500 2,11

cubb-x 32516 275 x 138 x 45 vlak 150 595 x 395 x 340 3.000 1,89

cubb-x 32806 275 x 138 x 75 vlak 130 595 x 395 x 340 2.600 1,89

cubb-x 33152 275 x 275 x 45 Ø 245 voorgevormd 80 595 x 395 x 340 1.600 1,89

cubb-x 32515 275 x 275 x 45 vlak 80 595 x 395 x 340 1.600 1,89

cubb-x 33151 275 x 275 x 75 Ø 245 voorgevormd 75 595 x 395 x 340 1.500 1,89

cubb-x 33268 275 x 275 x 75 Ø 258 voorgevormd 75 595 x 395 x 340 1.500 1,89

cubb-x 32807 275 x 275 x 75 vlak 75 595 x 395 x 340 1.500 1,89

cubb-x 32851 275 x 275 x 90 vlak 75 595 x 395 x 340 1.500 1,89

SPECIFICATIES

Hersluitbaar

Stapelbaar

Materiaal RPET / anti-condens behandeld

Kleur transparant

Temperatuur - 25° tot + 70° C *

* Bij normaal gebruik

TECHNISCHE TEKENING

cubb-x® (open) cubb-x® (gesloten)

www.anlpackaging.com
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Deze producten zijn voor eenmalig gebruik. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om ervoor te zorgen dat de verpakking geschikt is voor het gebruik op de eindbestemming.
De schokbestendigheid wordt beïnvloed door de temperatuur en kan daarom niet worden gegarandeerd. Bovenstaande technische gegevens zijn naar beste weten verstrekt.


